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——

@ GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

——

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Presidénci

INSTITLTO BRASILLA ANVBIENTAL

Licenca de Instalacdo - Reforma SEI-GDF n.2 18/2018 - IBRAM/PRESI

Processo n2: 00391-00002468/2018-83

Parecer Técnico n2: 72/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V
Interessado: AUTO POSTO CHAVES LTDA

CNPJ: 00.746.278/0001-02

Enderego: RODOVIA BR 060, S/N KM 13, RECANTO DAS EMAS - DF
Coordenadas Geograficas: 15°55'30.08"S; 48°10'3.28"0
Atividade Licenciada: POSTO REVENDEDOR DE COMBUSTIVEL
Prazo de Validade: 1 (UM) ANO

Compensag¢ao: Ambiental (X) Ndo ( )Sim - Florestal (X) Ndo ( )Sim

| - DAS INFORMAGOES GERAIS:

1. Esta licenca é valida a partir da assinatura do interessado;

2. A publicagdo da presente licenga devera ser feita no Diario Oficial do Distrito Federal e em
periddico de grande circulagdo em até 30 (trinta) dias corridos, subseqiientes a data da
assinatura da licenga, obedecendo ao previsto na Lei Distrital n2 041/89, artigo 16, § 19;

3. O descumprimento do “ITEM 2”, sujeitara o interessado a suspensdo da presente licenca,
conforme previsto no Art. 19 da Resolugdo CONAMA n.2 237/97, de 19 de dezembro de 1997,
até que seja regularizado a situacao;

4. A partir do 312 dia de emissdo, a presente licenca sé tera eficicia se acompanhada das
publicacdes exigidas no “ITEM 2”;

5. Os comprovantes de publicidade da presente Licenca devem ser protocolizados com destino
a Unidade de Tecnologia e Gestdo de Informa¢des Ambientais do IBRAM — UGIN, respeitado o
prazo previsto no “ITEM 2”;

6. A renovacao tacita de licengas ambientais deve ser requerida com antecedéncia minima de
120 (cento e vinte) dias da expiracdo de seu prazo de validade, fixado na respectiva licenca,
ficando este automaticamente prorrogado até a manifestacdo definitiva do 6rgdo ambiental
competente, conforme Lei Complementar N2 140, de 8 de dezembro de 2011;

7. Durante o periodo de prorrogacdao previsto no “ITEM 6” é obrigatéria a observancia as
CONDICIONANTES, EXIGENCIAS e RESTRICOES ora estabelecidas;

8. O prazo maximo da prorrogacdo de que trata o “ITEM 6” deve observar o disposto no Art.
18 da Resolugdo CONAMA n.2 237/97;

9. O IBRAM, observando o disposto no Art. 19 da Resolu¢gdo CONAMA n.2 237/97, podera
alterar, suspender ou cancelar a presente Licenca Ambiental;
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10. Qualquer alteragdo nos projetos previstos para a atividade devera ser precedida de
anuéncia documentada deste Instituto;

11. O IBRAM deverd ser comunicado, imediatamente, caso ocorra qualquer acidente que
venha causar risco de dano ambiental;

12. Devera ser mantida no local onde a atividade estd sendo exercida, uma copia autenticada
ou o original da Licenga Ambiental;

13. Outras CONDICIONANTES, EXIGENCIAS E RESTRICOES poderdo ser exigidas por este
Instituto a qualquer tempo; e

14. A presente Licenga de Instalagdo estd sendo concedida com base nas informagdes
prestadas pelo interessado.

Il - DAS OBSERVACOES:

1. As condicionantes da Licenca de Instalagdo - Reforma n.2 18/2018 - IBRAM/PRESI, foram
extraidas do Parecer Técnico n? 72/2018 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-V, do Processo
n? 00391-00002468/2018-83.

Il — DAS CONDICIONANTES, EXIGENCIAS E RESTRICOES:

1.

10.

Concede-se a presente Licenca de Instalacgdo - Reforma, com base nas informagses
constantes no processo de licenciamento ambiental n? 00391-00002468/2018-83, para a
atividade de Comércio Varejista de Combustiveis para Veiculos para a Razio Auto Posto
Chaves Ltda. CNPJ n2 00.746.278/0001-02, onde serdo retirados seis tanques tanques
subterraneos, plenos, de parede simples, com capacidade de abastecimento de 15.000L cada
tanque e serdo instalados quatro tanques subterraneos, sendo dois plenos e dois
bipartidos (NBR 13785), com capacidade total de armazenamento de 120.000L;

Esta Licenca autoriza a REFORMA de Posto Revendedor de Combustivel;

Esta Licenga autoriza o funcionamento do empreendimento durante a reforma, desde que
sejam cumpridas as condicionantes, exigéncias e restrigdes relacionadas nos itens "8.10 a
8.14";

Esta Licenca ndo autoriza a operacao da drea de lavagem de veiculos;

A presente licencga estd sendo concedida com base nas informagdes constantes do processo e
ndo dispensa e nem substitui, outros alvaras ou certiddes exigidas pela Legislacdo Federal ou
Distrital;

O descumprimento das condicionantes, exigéncias e restricoes relacionadas a seguir,
acarretara no suspensdo/cancelamento desta Licenga e do indeferimento do requerimento
de Licenga de Operagdo, no dmbito do processo n2 00391-00018215/2017-41;

Esta Licenca de Instalacdo (reforma) NAO AUTORIZA A OPERACAO DO POSTO enquanto
estiverem abertas as cavas dos tanques a serem retirados e instalados;

Durante toda a operacdao de remocdao deverd ser monitorada a presenca de vapores
inflamaveis (explosividade) na &rea de seguranca — Para os tanques onde era
armazenada gasolina, o Limite Inferior de explosividade (LIE) considerado deve ser 7,6%. Para
demais tanques o LIE deve ser 10%;

Apresentar, no prazo de 30 dias apds a emissdo desta Licenca, indicacdo da empresa
retalhista que receberd os tanques removidos com detalhamento do procedimento de
descarte dos mesmos;

Apresentar Relatério de Investigacdo de Passivo Ambiental Detalhado em atendimento a
Instrucdo IBRAM n? 213/2013, art. 25, no prazo de 90 dias. Tal estudo deverd ser
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protocolado no processo SEI n2 00391-00002342/2018-17. O RIPA devera ser apresentado:

1. Conforme ABNT/NBR 15.515-3. A Decisdo de Diretoria n? 263/2009/P - CETESB, de 20
de outubro de 2009, devera ser utilizada quando as informagdes necessarias a
execucao da investigacdo referida no caput ndo forem suficientemente descritas na
ABNT/NBR 15.515-3. Realizar Investigacdo de Passivo Ambiental, conforme o Anexo 2
da Instrugdo Normativa 213/2013;

2. Considerar os pontos P08 e P15, do estudo ambiental de 2004;

3. Considerar como fonte potencial de contaminagdo o tanque n2 do teste de
estanqueidade de 2007,

4. Realizar determinacdo do fluxo da dgua subterranea através de sondagem, e localizar o
empreendimento dentro da unidade hidrografica correspondente, conforme o Mapa
Hidrografico de 2016 do Distrito Federal;

5. Considerar o ponto de captagdo de dgua, referente a outorga apresentada, localizando-
o em rela¢do aos equipamentos instalados;

6. Considerar a area de lavagem de veiculos;

7. Considerar o ponto de langamento dos efluentes dos SAO da pista de abastecimento e
area de lavagem de veiculos; e

8. Apresentar a analise fisico-quimica da dgua do poco, para os parametros BTEX, PAH.

Apresentar, no prazo de 30 dias, andlise de DBO e DQO para verificar a presenca de matéria
organica. O Laudo devera ser apresentado em conformidade com a Instru¢do IBRAM n°
213/2013, anexo 5;

Apresentar laudo de fundo de cava dos tanques a serem removidos conforme disposto na
Decisdo de Diretoria n2 010/2006/C — CETESB, anexo VI, para que se tenha certeza de que
ndo houve nenhum tipo de contaminacdo do solo adjacente aos tanques, no prazo de 120
dias apods finalizacdo dos trabalhos de remogdo dos tanques. Tal estudo devera ser
protocolado no processo SEI n2 00391-00002342/2018-17;

Apresentar, no prazo de 60 dias, declaracdo/carta da CAESB informando que no local ndo
possui rede de tratamento de esgoto;

Apresentar, no prazo maximo de 60 dias, o projeto detalhado dos sumidouros e memorial
de calculo com o dimensionamento;

Caso o empreendimento venha reativar a area de lavagem de veiculos, deverd ser
previamente comunicado ao IBRAM e entregue as documentacbes descritas no artigo 20,
paragrafo 29;

Os tanques retirados devem ser encaminhados a empresa especializada para retalhamento
ou reforma, imediatamente apds sua remogao das respectivas cavas. Deve ser protocolado
neste IBRAM, no prazo de 120 dias apds a remogao dos tanques, o certificado de destinagdo
dos tanques e de destinacdo dos residuos relacionados a limpeza dos tanques;

Apresentar, antes do inicio das obras, contrato de prestacdo de servicos da empresa
responsdvel pela instalacdo do empreendimento com o empreendedor descrevendo as
atividades que serdo realizadas, cronograma de obras especificando as etapas da reforma em
consonancia com o projeto basico apresentado e seus respectivos prazos, e certificado do
INMETRO da empresa responsavel pela instalacdo do empreendimento;

Apresentar, apos a realizacdo das obras, teste de estanqueidade de todo o sistema de
armazenamento subterraneo de combustivel (SASC) e do tanque de Armazenamento de Oleo
Usado e Contaminado (OLUC), caso existente, realizado conforme a ABNT NBR 13.784 em
atendimento a Portaria INMETRO n2 259/2008, assinado por profissional habilitado e
acompanhado de Anotacdao de Responsabilidade Técnica - ART;
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Isolar as areas que estiverem em obras com barreiras fisicas (tapumes) durante a realizacao
dos trabalhos, garantindo a seguranca das transeuntes e possibilitando o acesso a essas
dependéncias somente a pessoas autorizadas;

Instalar barreiras fisicas a fim de conter os sedimentos de modo a evitar que os mesmos
sejam carreados para via publica e consequentemente para a galeria de aguas pluviais;

Instalar Sistema de Armazenamento Subterraneo de Combustivel — SASC, referente a postos
de classe 03, incluindo equipamentos contra vazamento, transbordamento e derramamento
de combustiveis, conforme a NBR 13.786 e demais normas técnicas da Associa¢do Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT;

Os tanques subterraneos de armazenamento de combustiveis deverdo ser de parede dupla
fabricados conforme ABNT/NBR 13.785 ou ABNT/NBR 13.212;

Todas as tubulacbes subterraneas de combustivel devem ser constituidas de polietileno de
alta densidade (PEAD) conforme ABNT/NBR 14.776. Toda tubulacdo metalica subterranea
devera ser substituida;

Deverd ser instalado monitoramento intersticial para controle de estoque e vazamento de
combustiveis, conforme ABNT/NBR 13.786;

Instalar acessos a boca de visita nos tanques, como também, cdmaras de contencdo
construidas em polietileno de média densidade (PEMD), de acordo com a norma da
ABNT/NBR 15.118;

Os canaletes de contencdo de efluentes das areas de abastecimento e lavagem de veiculos
devem ser adequados, colocadas sob a adrea de abrangéncia da cobertura e ligadas ao
sistema separador de dgua e 6leo (SAQ), de acordo com Normas da ABNT/NBR 14.605-2;

O sistema separador de agua e 6leo (SAO), deverd estar conforme a norma ABNT NBR
14605-2 e os padrdes estabelecidos pela CAESB, além disso, caso a drea de lavagem seja
reativada, esta devera conter um SAO exclusivo;

As unidades abastecedoras deverdo ter instaladas valvulas de retencdo na linha de succao
(“check valve”), conforme ABNT/NBR 13.783 e 13.786;

As descargas seladas e unidades de abastecimento deverdo ter instaladas camaras de
contencdo, conforme Norma ABNT NBR 13.783 e 13.786 e conter o tamanho ideal com
relacdo as projec¢des das tubulacdes;

Os terminais corta-chama nos respiros dos tanques deverdo ser conforme a Norma
ABNT/NBR 13.783, o ponto extremo da tubulacdo de respiro deve ficar no minimo a 1,50 m
de raio esférico de qualquer edificacdo (...) e a uma altura minima de 3,70 m da
pavimentacado”);

Instalar canaletes de contencdo circundando as descargas seladas a distancia e direcionar os
efluentes gerados para o sistema separador de agua e 6leo, conforme preconiza a ABNT NBR
14.605-2;

A empresa que ira executar a obra devera ter certificado emitido pelo INMETRO ou empresa
por ele certificada, quanto a instalacdo e manutencdo dos equipamentos e sistemas, ou
declaracdo da certificadora informando que a mesma encontra-se em processo de
certificacao;

Depositar os residuos de construcao civil gerados durante a reforma do empreendimento em
local indicado pelo SLU;

Relatério de Investigacdo de Passivo Ambiental - RIPA detalhado, conforme ABNT/NBR
15.515-3. A Decisdo de Diretoria n? 263/2009/P - CETESB, de 20 de outubro de 2009, devera
ser utilizada quando as informacgdes necessdrias a execugao da investigacao referida no caput
ndo forem suficientemente descritas na ABNT/NBR 15.515-3;
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Caso haja qualquer modificagdo no cronograma da obra e/ou nos planejamentos da
instalagdo, comunicar a este Instituto e apresentar as novas plantas a serem anexadas ao
processo;

Esta licengca ambiental ndo desobriga a obtencdo de outras porventura exigidas por outros
orgaos;

Toda e qualquer alteragdo do empreendimento devera ser solicitada/requerida junto a este
orgdo; e

Outras condicionantes exigéncias e restricdes poderdo ser estabelecidas por este Instituto a
gualquer tempo.

Documento assinado eletronicamente por ALDO CESAR VIEIRA FERNANDES - Matr. 1.682.324-
9, Presidente do Instituto Brasilia Ambiental, em 24/08/2018, as 18:06, conforme art. 62 do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n?
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Agleibe Araujo Ferreira, Usudrio Externo, em
27/08/2018, as 11:27, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 11834942 cédigo CRC= 00AB7605.
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