
Fonte: Área Diretamente A fetada (Pedreiras Contagem). Área de Influência Direta (ECOTECH).
Hidrogeologia (PGIRH - ADASA). Base cartográfica e Hidrografia (SICAD 1:10.000).

Localização no Mapa Hidrogeológico do Distrito Federal (PGIRH - ADASA). Elaboração
Temática Arc GIS 10.1

Mapa de HidrogeologiaNúmero do Mapa
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Informações Cartográficas

Projeção cartográfica: UTM
Datum: SIRGAS 2000

Meridiano central: 45°W
Elipsóide: GRS 80

Escala 1:10.000

Ü
225 0 225112,5 Metros

Legenda:

Legenda:

Convenções cartográficas

Base cartográfica 1:10.000

Lago / Lagoa / Represa

Áreas passíveis de inundação

Curso d' água

Hidrogeologia
Área Diretamente Afetada

Área de Influência Direta

Área de Influência Indireta

Convenções cartográficas

Lago / Lagoa / Represa

Curso d' água

Hidrogeologia

P1 -  aquíferos intergranulares contínuos, livres e de grande
extensão lateral.Condutividade hidraúlica média a moderada.

P2 - aquíferos intergranulares contínuos, livres e de grande
distribuição lateral. Condutividade hidráulica média a baixa.

P3 - aquíferos intergranulares, descontínuos e livres.
Condutividade hidráulica baixa.

P4 - aquíferos intergranulares, descontínuos e livres.
Condutividade hidráulica muito baixa.

Domínio Poroso

Localização da Área de Influência Indireta no Mapa Hidrogeológico do Distrito Federal

Elaborado em Maio de 2016

Atividade de Exploração e Beneficiamento Mineral para
Expansão de Minas de Calcário

Complementação de Estudo de
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Coordenação: Rodrigo Pieruccetti (CREA: 11.875/D-DF)

Elaboração: George Gonçalves (CREA: 21.802/D-DF)

Sistema Paranoá

Subsistema PPC - média das vazões 9,1 m³/h. Aquíferos
descontinuos com alta variabilidade lateral, condutividade
hidráulica baixa a elevada.

Subsistema R4 - média das vazões 6,14 m³/h. Aquíferos restritos
lateralmente, descontínuos, livres e condutividade hidráulica baixa.

Subsistema R3 / Q3 - média das vazões 12,2 m³/h. Aquíferos
descontínuos com extensão lateral variável, livres ou confinados
e condutividade hidráulica média.

Subsistema A - média das vazões 4,39 m³/h. Aquíferos
descontínuos, com restrita extensão lateral, livres e condutividade
hidráulica pequena.

Subsistema S / A - média das vazões 12,7 m³/h. Aquíferos
confinados, descontínuos, fissurais, condutividade hidráulica
média.

Domínio Fraturado

Sistema Bambuí (média das vazões de 5,21m³/h)

Sistema Araxá (média das vazões de 3,14 m³/h)

Sistema Canastra

Aquíferos descontínuos, livres, fissurais. Condutividade
hidráulica média a baixa

Aquíferos descontínuos, anisotrópicos, heterogêneos e livres.
Condutividade hidráulica muito baixa.

Subsistema F - média das vazões 7,5m³/h. Aquíferos fissurais,
descontinuos, livres e de condutividade hidráulica baixa.

Subsistema F/Q/M - média das vazões 33m³/h. Aquíferos muito
restritos lateralmente, livres ou confinados, descontínuos e
heterogêneos

P1 -  aquíferos intergranulares contínuos, livres e de grande
extensão lateral.Condutividade hidraúlica média a moderada.

P2 - aquíferos intergranulares contínuos, livres e de grande
distribuição lateral. Condutividade hidráulica média a baixa.

P3 - aquíferos intergranulares, descontínuos e livres.
Condutividade hidráulica baixa.

P4 - aquíferos intergranulares, descontínuos e livres.
Condutividade hidráulica muito baixa.

Domínio PorosoDomínio Fraturado

Grupo Paranoá

Sistema Paranoá

Subsistema PPC - média das vazões 9,1 m³/h. Aquíferos
descontinuos com alta variabilidade lateral, condutividade
hidráulica baixa a elevada.
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